
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу автоматики для распашных ворот 

1. Место выполнения работ: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а;

2. Срок выполнения работ: до 26 декабря 2014 года.
3. Технические требования к выполнению подрядных работ 
3.1. Все виды и объемы работ должны соответствовать сметному расчету без недостатков и дефектов в соответствии с действующими СНИПами, нормативными документами, регламентирующие данные виды работ, государственными стандартами, правилами технической эксплуатации и другими нормативными документами, действующих на территории Российской Федерации.

4.Требования по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды
4.1.Подрядчик берёт на себя обязательство по допуску к работе лиц, прошедших специальное обучение, медицинское обследование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, по соблюдению правил эксплуатации при работе с механизированными инструментами, машинами и механизмами. Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, соблюдать правила пожарной безопасности, нести ответственность за несоблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. В процессе выполнения работ не должен наноситься ущерб окружающей среде. Строительный мусор необходимо удалять непосредственно в автотранспорт, не допускается захоронение не нужных строительных материалов в грунт или сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.                
5.Гарантийный срок  
5.1.Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 месяцев со дня подписания последнего акта выполненных работ. Исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Согласование сроков осуществляется только в письменной форме. Требование об устранении недостатков подается Заказчиком в письменной форме с указанием сроков для их устранения.

5.2.На оборудование устанавливается гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Наличие гарантии качества удостоверяется Подрядчиком гарантийным талоном (сертификатом). В гарантийном талоне должен быть указан перечень комплектующих, на которые распространяется указанная гарантия в течение гарантийного срока эксплуатации. Оборудование должны иметь сертификаты соответствия требования системы сертификации ГОСТ государственных стандартов РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

6.Условия выполнения работ

6.1. Подрядчик должен:

       6.1.1.  Обеспечить своевременную доставку на объект рабочей силы, оборудования и техники, необходимых для производства работ

6.1.2. обеспечить охрану своего имущества в течение всего периода производства работ.
6.2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего административного здания. Поэтому некоторые работы возможно придется производить после окончания рабочего дня, имея в виду, что в рабочее время  могут производиться работы, не нарушающие режим работы учреждения (с низким уровнем шума).

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, бытовых условий персонала, санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен: 

6.2.1. учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список работников, которые будут задействованы на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника;

6.2.2.  самостоятельно организовать бытовые условия  для своего персонала в процессе выполнения работ на объекте,  т.к. у Заказчика нет возможности предоставить  помещения в здании и территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика.
6.2.3.Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема Работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

7.Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ.

7.1. При заполнении заявки на участие в запросе котировок участник закупки обязан указать, какие конкретные марки используемого товара указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

7.2. Все используемые при проведении работ по предмету закупки материалы должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и оборудования и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия. Качество поставляемых для выполнения Работ материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов, ОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, на момент поставки материалов. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми.

Следует считать, что любое указание на товарный знак, содержащееся в настоящем Техническом задании,  сопровождается словами «или эквивалент».
8. Требования к монтажным работам:
Установка автоматики на распашные ворота, находящиеся на территории ИФНС № 2 по Республике Бурятия, осуществляется на действующие металлические ворота. 

Общая ширина ворот составляет не более 5 м, высота не более 4 м. Привода для распашных ворот питаются переменным напряжением 220В. Минимальная рабочая температура составляет -30 С. Интенсивность открывания 50%. Класс защиты 54. Кабели управления приводами и питающие напряжение прокладываются негорючие, нераспространяющие горение, сечением 0,75 мм.

На улице провода прокладываются в грунте (прокладка в металлорукаве, гофре), далее в помещении столовой (прокладка в кабель-канале), затем под подвесным потолком (прокладка с креплением нейлоновыми стяжками) до поста охраны.

Открывание ворот осуществляется с кнопки, установленной на посту охраны.

Все работы согласовываются и выполняются с ответственным лицом Заказчика.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Механизм исполнительный, масса: до 300 кг


	(1 шт.)
	2

	2
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг


	(1 шт.)
	2

	3
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм


	(100 м)
	0,2


	4
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2


	(100 м)
	0,2


	5
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей


	(100 м)
	0,2


	6
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм


	(100 м)
	0,1


	7
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2


	(100 м)
	0,3


	8
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим

	(100 м)
	1,5


	9
	Коробка ответвительная на стене

	(1 шт.)
	2

	10
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником


	(100 концов жил)
	0,1


	11
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2


	(100 м3 грунта)
	0,021


	12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2


	(100 м3 грунта)
	0,021


	
	Раздел 2. Оборудование
	
	

	13
	Комплект приводов SW 2500 KIT ширина створки до 2,5 м вес до 350 кг


	(шт.)
	1

	14
	Блок управления


	(шт.)
	15

	15
	Кабель ШВВП-нг*LS-2*0,75


	(м)
	200

	16
	Металлорукав д=20 мм


	(м)
	10

	17
	Короб 25*16 Электропласт (84м/уп)

	(м)
	20

	18
	Гофра-Л-25 с пр. 25 мм. легкого типа с зондом, цвет серый (50м/уп)


	(м)
	20

	19
	Держатель для жесткой и гибкой трубы d 25 мм. (100шт./упак.)


	(шт.)
	175

	20
	Коробка KSM001 80*80*50мм IP54 Volsten (100)


	(шт.)
	2

	21
	Кнопка открывания без фиксации


	(шт.)
	1

	22
	Крепежный материал


	(компл.)
	2

	
	Раздел 3. Пуско-наладочные работы
	
	

	23
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2


	(1 система)
	1



