Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Наименование и описание объекта закупки:

1) наименование закупаемого товара: кондиционеры настенного типа

2) количество закупаемого товара: 5 (пять) штук
3) подробная характеристика закупаемых товаров:

а) требования к качеству, техническим характеристикам товара:
- Производство не ранее 2014 г. 

	Настенная сплит-система 

	характеристика
	значение

	Тип
	Настенная сплит-система 

	Рабочее напряжение  электрической сети
	220 В (± 10%)

	Частота электрического тока
	50Гц

	Температура наружного воздуха для работы в режиме охлаждения:
	от -5 оС  до +40оС

	Установка внутреннего блока
	настенная

	Основные режимы
	охлаждение/обогрев

	Ионизация
	есть

	Максимальный воздушный поток
	Не менее 400 м3/ч

	Мощность в режиме охлаждения
	Не менее 2,20 кВт не более 2,22 кВт

	Мощность в режиме обогрева
	Не менее 2,38 кВт не более 2,5 кВт

	Потребляемая мощность при обогреве
	Не более 0,659 кВт не менее 0,70

	Потребляемая мощность при охлаждении
	Не более 0,685 кВт не менее 0,70

	Дополнительные режимы
	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей

	Управление

	Пульт дистанционного управления
	наличие

	Таймер включения/выключения
	наличие

	Общее

	Максимальный уровень шума внутреннего блока 
	Не более 37 дБ

	Фаза
	однофазный

	Фильтры тонкой очистки воздуха
	наличие

	Регулировка скорости вращения вентилятора
	3 режима скоростей

	Другие функции
	возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, автоматический перезапуск, самодиагностика неисправностей

	Максимальная длина коммуникаций
	Не менее 15 м

	Габариты внутреннего блока сплит-системы (Ш/В/Г)мм
	Не менее 730 х 255 х 174

	Габариты внешнего блока сплит-системы (Ш/В/Г)мм
	Не менее 720 х 428 х 310

	вес (кг)
	Не более 8

	Комплект поставки
	Внутренний блок;

Наружный блок;

Пульт ДУ с батарейками;

Инструкция по эксплуатации;

Все необходимые материалы (хладагент, трубки медные, трубки термоизоляционные, кабель электрический, дренажный шланг, дренажный насос, болты, гайки, шурупы, кронштейны, короб для укладки коммутации и пр.) для монтажа сплит-системы.


б) требования к безопасности товара;

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставщик подтверждает качество поставляемого товара представлением документов, удостоверяющих их качество. 

            в) требования к функциональным характеристикам товара;

             - кондиционирование воздуха в помещении.

г) требования к упаковке товара
 - Товар должен отгружаться в заводской упаковке, без повреждений, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида.
д) Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
            е) требования к отгрузке товара – доставка транспортом поставщика по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а   

Режим работы организации: 

понедельник – пятница, с 08:30 до 17:30 (в предпраздничные дни с 08:30 – 16:15), перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

            ж) требования к порядку выполнения работ, оказания услуг – установка кондиционеров производится силами поставщика.
з) требования к результатам работ – гарантия на работы обязательна.

и) иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика – не предусмотрено.
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: Монтаж товара осуществляется в соответствии со «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения», «РД 78.145-93. Правила производства и приемки работ», Правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ), «СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные нормы и правила», иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации,  а также в полном соответствии с имеющейся у Заказчика  проектной и рабочей документацией.

Поставщик осуществляет монтаж товара с применением собственного  оборудования, инвентаря, инструментов и расходных материалов (помпы, кабель, трубы, короба, крепежный материал и др.), необходимых для монтажа климатического оборудования безвозмездно (за свой счёт). По завершению монтажа проводит пуско-наладочные работы.

Место монтажа наружного блока кондиционера предварительно согласовывается с  Заказчиком. 

Монтаж наружного блока кондиционера производится при помощи промышленных альпинистов и/или специальной техники для высотных работ. 

При монтаже системы кондиционирования в качестве соединительного комплекта между внутренним и наружным блоком необходимо использовать  трубу медную отожженную.

Все соединительные трубопроводы между внутренним и наружным блоком кондиционера необходимо изолировать термофлексовыми трубками и уложить в монтажные пластиковые короба, кроме наружных стен и за подвесным потолком. Размер, а также линии прокладки пластиковых коробов согласуются с Заказчиком. 

Поставщик производит подключение кондиционеров к электросети. Подключение необходимо произвести через отдельный автоматический выключатель, который поставляется Поставщиком, в распределительном щите на этаже. Все кондиционеры должны быть заземлены.  Длина кабельных трасс (с заземлением): не более 50 м. Прокладка кабельных трасс предварительно согласовывается с Заказчиком. Поставщик осуществляет подключение кондиционеров к электросети согласно ПУЭ с применением не поддерживающего горения кабеля с медными жилами с двойной изоляцией.

Поставщик обязан сохранить целостность вентилируемого фасада. Все проделанные в процессе монтажа товара отверстия в стенах здания Поставщик заделывает эквивалентными облицовочными материалами в цвет стен здания.   

По завершению монтажа кондиционеров Поставщик производит уборку помещения (крупную фракцию пыли), в котором смонтирован внутренний блок кондиционера, вывозит с территории Заказчика мусор, оставшийся после монтажа  товара, а также упаковочный материал.

            4) информация о дате начала и окончания поставки товара: 

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания государственного контракта.

5) изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если заказчиком установлено требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт; - не предусмотрено.

7) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться – не предусмотрено.

          2. Гарантийные обязательства: 
            В период гарантийного срока Поставщик осуществляет бесплатный гарантийный ремонт товара. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех обнаруженных недостатках. После получения такого уведомления Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит замену бракованного товара или его части и/или устраняет недостатки выполненных работ без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время замены товара Поставщиком, устранения недостатков.
1) требования к гарантийному сроку товара – в соответствии с гарантией завода изготовителя, не менее 1 года;
2) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги;

3) требования к гарантийному обслуживанию товара – 24 месяца;

4) требования к расходам на эксплуатацию товара;

5) требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара - обязательна.

В случае определения поставщика машин и оборудования - требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар.

В случае определения поставщика новых машин и оборудования -  требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

