                                                                                                                                           Приложение № 1                                                                   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту регулятора подпора в элеваторном (тепловом) узле в административном здании Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Бурятия


1. Место выполнения работ: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а
2. Срок выполнения работ: выполнение всех работ по Контракту должно быть осуществлено в срок до 22.12.2015г.

3.Технические требования к выполнению ремонтных работ 
3.1. Все виды и объемы работ должны соответствовать сметному расчету без недостатков и дефектов в соответствии с действующими СНИПами, нормативными документами, регламентирующие данные виды работ, государственными стандартами, правилами технической эксплуатации и другими нормативными документами, действующих на территории Российской Федерации.

4.Требования по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды
4.1.Подрядчик берёт на себя обязательство по допуску к работе лиц, прошедших специальное обучение, медицинское обследование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, по соблюдению правил эксплуатации при работе с механизированными инструментами, машинами и механизмами. Материалы разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, соблюдать правила пожарной безопасности, нести ответственность за несоблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. В процессе выполнения работ не должен наноситься ущерб окружающей среде. Строительный мусор необходимо удалять непосредственно в автотранспорт, не допускается захоронение не нужных строительных материалов в грунт или сжигание на стройплощадке. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.

5.Гарантийный срок  на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца на весь объем работ с даты подписания  Акта приемки выполненных работ Заказчиком. 

6.Условия выполнения работ

6.1. Подрядчик должен:

       6.1.1.  Обеспечить своевременную доставку на объект рабочей силы, оборудования и техники, необходимых для производства работ

6.1.2. обеспечить охрану своего имущества в течение всего периода производства работ.
6.2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего административного здания. Поэтому некоторые работы возможно придется производить после окончания рабочего дня, имея в виду, что в рабочее время  могут производиться работы, не нарушающие режим работы учреждения (с низким уровнем шума).

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, бытовых условий персонала, санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен: 

6.2.1. учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список работников, которые будут задействованы на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника;

6.2.2.  самостоятельно организовать бытовые условия  для своего персонала в процессе выполнения работ на объекте,  т.к. у Заказчика нет возможности предоставить  помещения в здании и территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика.
6.2.3.Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема Работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

7.Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ по текущему ремонту.

7.1. Все используемые при проведении работ материалы должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов материалов и оборудования и иметь необходимые паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия. Качество поставляемых для выполнения Работ материалов и оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов, ОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, на момент поставки материалов. Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, ранее не использовавшимися.

В случае, если в локальной смете и дефектной ведомости содержатся  указания  на товарные знаки читать «или эквивалент».
Участник закупки вправе предложить их эквиваленты. Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже указанных в локальной смете и дефектной ведомости.   

Все демонтируемые материалы сдаются Заказчику. 
8.Требования к результатам закупки

1. Объект передается Заказчику чистым и пригодным к дальнейшей эксплуатации.

2. Результат работ должен обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию отремонтированного оборудования.

3. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, автоматическую противопожарную защиту и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования  указанных систем в процессе ремонта, Исполнителя обязан за счет собственных средств выполнить данные мероприятия. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии заказчику и представителям соответствующих служб.

4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде в 3-х экземплярах.

5. Результатом закупки являются Работы, выполненные в объеме, указанном в Локальном сметном расчете, Дефектной ведомости, в соответствии с условиями Контракта и с надлежащим качеством.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

На выполнение работ по ремонту регулятора подпора в элеваторном (тепловом) узле в административном здании Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Бурятия
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0.01

	2
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	2

	3
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм
	1 шт.
	1

	4
	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром: 50 мм
	шт.
	-1

	5
	003G1009 AFA 1.0-5.0 Блок регулирующий "до себя"
	шт.
	1

	6
	003G 1391 Импульсная трубка  AF медь, Д=10*1  L=1500 мм
	шт.
	1

	7
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	1 врезка
	1


